
Kód: KGNx
Gáz gömbcsap - G61 típus
https://www.ferrohungary.hu/product-5495-KGNx.html

Garancia 5 év
BB menettel
fogantyú: acél lapátkar
test és golyó: kiváló minőségű réz CW617N
golyó tömítése: PTFE
dupla NBR70-es O gyűrű tömítés
max. üzemi nyomás: MOP5 (0,5 MPa)
üzemi hőmérséklet: T2 (-20°C ÷ 60°C)

Kód DN A A1 [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] Egységcs. Gyűjtőcs. Bruttó ár [Ft]

KGN1 15 Rp 1/2 15 57,7 ±1 min. 15 43 ±1 89 ±1 12 108 2 190,00

KGN2 20 Rp 3/4 20 67 ±1 min. 16.3 47 ±1 89 ±1 9 81 3 150,00

KGN3 25 Rp 1 24,5 81,3 ±1 min. 19.1 61 ±1 112,3 ±1 4 36 5 050,00

KGN4 32 Rp 1 1/4 30,5 95,5 ±1 min. 21.4 72,3 ±1 131,3 ±2 2 18 8 725,00

KGN5 40 Rp 1 1/2 38,5 105,5 ±1 min. 21.4 78,4 ±2 131,3 ±2 2 18 11 510,00

KGN6 50 Rp 2 47,5 126 ±1 min. 25.7 89,5 ±2 159,5 ±2 2 12 21 500,00
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